雄县旺通塑料制品有限公司
塑料管材生产加工项目竣工环境保护验收意见
2018年10月23日，根据《雄县旺通塑料制品有限公司塑料管材生产加工项目环境影响报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出验收意见如下：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
本项目位于雄县高村庄村西北230m，厂址中心坐标为东经116°11'42.75"、北纬39°3'53.11"。项目北邻高辛庄村北公路，东侧为雄县蓝天塑胶制品厂，南侧为雄县金虎塑料制品有限公司，西侧隔管厂为雄昝公路。距离项目最近的环境敏感点为高辛庄村，位于项目东南230m。
本项目占地4333m2,建筑面积2500m2，主要包括生产车间1800m2，办公用房700m2，生产规模为年生产塑料管材（穿线管）2000t/a。
项目用水由厂区自备井提供；项目用电由厂区变压器供给；项目冬季供暖采用空调供暖，不设取暖锅炉。
（2） 建设过程及环保审批情况
雄县旺通塑料制品有限公司于2011年4月委托中国冶金地质总局地球物理勘查院编制完成了《雄县旺通塑料制品有限公司塑料管材生产加工项目环境影响报告表》，雄县环境保护局于2011年7月13日进行了审批，审批文号为雄环表[2011]56号。雄县环境保护局于2014年1月8日对雄县旺通塑料制品有限公司塑料管材生产加工项目进行了阶段性验收，验收文号为雄环表验[2014]01号。
项目于2011年8月开工建设，2018年9月进行调试。
（三）投资情况
项目总投资500万元，其中环保投资8万元，占实际总投资1.6%。
（四）验收范围
本次是对“雄县旺通塑料制品有限公司塑料管材生产加工项目”环境保护设施整体验收。
1、废气──项目产生的废气经3套等离子净化器+3根15米高排气筒排放，为具体检测内容。
2、废水──项目废水，为检查内容。
3、噪声──项目厂界噪声，为具体检测内容。
4、固体废物──项目产生的固体废物为检查内容。
5、项目环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况及规章制度建设情况等，为本项目验收报告的检查内容。
2、 工程变动情况
经现场调查与核实，实际建设情况存在变更：环保投资由4万元增加到8万元，增加废气处理设施投资；为了减少有机废气无组织排放，熔融挤出工序产生的有机废气由无组织排放变为废气由集气罩收集后，经3套等离子净化器处理，处理后的废气经3根15米高排气筒排放；排放标准由《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），变为同时参照执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015)。因此不属于重大变更。
三、环境保护设施建设情况
1、废气
本项目产生的废气主要为熔融挤出工序产生的有机废气，通过集气罩收集后，分别进入3套等离子净化器处理，处理后的废气分别经3根15米高排气筒排放；未被收集的有机废气，进行无组织排放。本项目冬季采暖采用空调、电暖气，不设燃煤、燃气设施。
2、 废水
本项目产生的废水主要为冷却水和职工生活污水。冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水，产生量较小且水质简单，全部用于泼洒厂区地面抑尘，不外排。
3、噪声
本项目产生的噪声主要为上料机、挤出机、粉碎机等设备运行时产生的设备噪声。通过设备安置在密闭车间内，并采取基础减震，厂房隔声等措施降低噪声。

4、固体废物
本项目产生的固体废物主要为挤出机废料、检验工序残次品及职工生活垃圾。其中废料、残次品收集后粉碎回用于生产，不外排；生活垃圾收集后送环卫部门指定地点处置。
四、环保设施调试效果
1、废水
本项目产生的废水主要为冷却水和职工生活污水。冷却水循环使用，定期补充，不外排；生活污水，产生量较小且水质简单，全部用于泼洒厂区地面抑尘，不外排。厂区未设旱厕。
2、废气
（1）有组织废气检测结果
[bookmark: _Toc497001492]经检测，熔融挤出工序产生的非甲烷总烃最大排放浓度为1.72mg/m3，最大排放速率为4.32×10-3kg/h，单位产品排放量为0.005（kg/t产品），最大排放浓度、最大排放速率均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，同时最大排放浓度，单位产品排放量达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015)表5标准要求。
（2） 无组织废气检测结果
厂界下风向无组织排放非甲烷总烃最大排放浓度为0.46 mg/m3，达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016)表2其他企业标准要求。
3、厂界噪声
经检测，该企业厂界昼间噪声值范围为54.0～56.3dB(A)，检测结果达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。
  4、固体废弃物
本项目产生的固体废物主要为挤出机废料、检验工序残次品及职工生活垃圾。其中挤出机废料与检验工序残次品年产生量约为8t/a，收集后粉碎回用于生产，不外排；生活垃圾年产生量约为4t/a，收集后送环卫部门指定地点处置。
5、卫生防护距离
本项目卫生防护距离为100米，距离该项目最近的环境敏感点为东南侧230m处的高辛庄村，满足卫生防护距离的要求。
6、本项目污染物总量控制监测结果
企业年生产300天，每天工作8小时，年运行时间2400h，该企业污染物排放量为（排放总量=平均排放浓度×平均标杆流量×年运行时间×10-9）：
排气量：1538.7×104m3/a
非甲烷总烃：0.026t/a
废水不外排。
五、验收结论
根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，建设项目按环境报告表及审批意见要求建设了环保设施；污染物达标排放、总量满足污染物排放总量指标要求；建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及防治污染、生态的措施未发生重大变化等，不存在验收不合格项，验收组经现场检查并审阅有关资料，通过认真讨论，认为“雄县旺通塑料制品有限公司管材生产项目”基本符合竣工环境保护验收条件。项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，同意本项目通过竣工环境保护验收。

 验收组长：
                                       日期：
验收组成员签字：
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雄县旺通塑料制品有限公司管材生产加工项目
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